
Delta

DELTA
DELTA est un projecteur miniature délivrant 100 lumens, destiné à l’éclairage
général grâce à un angle de 30°.



Delta

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
COURANT CONSTANT   350 MA
VOLTAGE   3 V
PUISSANCE   1 W.
CONTRÔLE   1 W.
CLASS   III

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
LONGUEUR   22 MM.
DIAMÈTRE   12 MM.
FINITIONS   NOIRE, BLANCHE, LAITON BROSSÉ, LAITON NICKELÉ, CUSTOM SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
IRC / TM30   >92
SDCM   2
K / LUMENS SORTANT   2700K / 95LM
K / LUMENS SORTANT   3000K / 100LM
K / LUMENS SORTANT   3500K / 100LM
K / LUMENS SORTANT   4000L / 105LM

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
MATÉRIAU   PMMA OPTIQUE
ANGLES   30°
ORIENTATION DU FAISCEAU   H : 100° / V : +/- 300%



Mâts

MÂTS
Les mâts sont fabriqués en France sur mesure, et peuvent recevoir jusqu’à 4
spots. les entraxes des différents spots sont libres, chaque spot est
contrôlable individuellement ou par groupe.



Mâts

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
DIAMÈTRE   4 MM.
HAUTEUR   SUR MESURE DE 50 À 500MM.
ORIENTATION DU FAISCEAU   H : 100° / V : +/- 300%
ROTATION DU MÂT   360°
MONTAGE   INTÉGRÉE OU EN SAILLIE
FINITIONS   NOIR OU BLANC, LAITON NICKELÉ, LAITON POLI, SUR MESURE SUR DEMANDE



Patère

PATÈRE
Patère pour spot Epsilon, Delta ou Gamma , soit avec un taraudage M3, soit
avec une platine de patère ø 20mm / Longueur : 16mm / Pas de vis M3



Patère


